
1. 설계 및 제작 범위

 가. 벡터제어용 유도전동기로 구성된 Motor-Generator Set

 나. 부하(발전기)의 토오크/속도를 제어하기 위한 벡터 제어방식의 인버터 및 회생 유니트(또는 제동 

유니트)

 다. 펌프/팬 부하의 특성을 모의한 토크-속도 제어기 및 제어 알고리즘

 라. 모의부하 운용을 위한 매뉴얼 및 관련 자료

2. 납품 내역 및 납기(업체 선정 후 조정될 수 있음.)

 가. 팬/펌프 모의부하용 M-G Set 및 제어장치 : 2019.1.31.

 나. 모의부하 운용을 위한 매뉴얼 및 관련 자료 : 2019.1.31.

3. 상세 내용

 가. Motor-Generator Set 설계 및 제작

  1) Motor : 3상 220/380V, 2.2kW 유도전동기

  2) Generator : 3상 220V, 2.2kW 벡터제어용 유도전동기(또는 스핀들)

  3) 구조 : Motor와 Generator는 커플링으로 결합되고, 바퀴가 달린 철제 베드위에 장착됨.  Motor와 

Generator에 전원 연결이 용이하도록 단자 처리. 커플링 주위는 안전 커버 부착

  4) 센서 : Motor와 Generator에는 모두 1024펄스 이상의 광학식 엔코더가 부착됨.  

 나. 제어장치

  

1) Generator의 토크/속도를 제어하기 위하여 벡터제어형 인버터로 구성

2) 회생된 에너지를 전원에 회생하기 위한 회생형 컨버터, 또는 제동저항을 이용한 제동 쵸퍼 부착

3) 펌프/팬 부하의 토크-속도 특성을 구현 : 인버터에 이러한 기능을 소프트웨어로 구현하여 내장하거

나, 또는 외부 제어기로 이러한 기능을 구현하고 PC와 연결하여 remote control이 가능할 것
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